
Rete telefonica

Cassetta sezionabile UD 27

Cavidotto corrugato tipo pesante DN 120

Pozzetto d'ispezione-incrocio

Linea esistente 

LEGENDA

PLANIMETRIA LINEA ELETTRICA E TELEFONICA
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Planimetria generale

Scala 1:200

L
i
n
e
a
 
e
s
i
s
t
e
n
t
e

Rete BT alimentazione lotti

Allaccio privato

Cassetta porta gruppo di misura

Cassetta sezionabile UD 27

Cavo concentrico in rame 3x50+25C

Cavo concentrico in rame 1x6+6C

Pozzetto di derivazione fondo perdente

Quadro di comando illuminazione pubblica

Cavo FG7/R 0,6/1 kV sezione 3x6 mmq in cavidotto corrugato tipo pesante Ï 63 - Linea Tutta Notte

Punto luce con lampada 125W Hg - Tutta Notte

Illuminazione pubblica
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Pozzetto di derivazione esistente
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Punto luce con lampada 125W Hg - Mezza Notte

Punto luce con lampada 125W Hg - Tutta Notte esistente

Cavo FG7/R 0,6/1 kV sezione 3x6 mmq in cavidotto corrugato tipo pesante Ï 63 - Linea Mezza Notte
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COMUNE DI ORISTANO
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Ubicazione: Nuraxinieddu  - Via Bologna

IL COMMITTENTE IL PROGETTISTA
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- Planimetria
F. 5 mapp. 522-523-284; F. 6 mapp. 238-504

Sc. 1:200

Sechi Salvatore e più
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Stralcio funzionale di variante al Piano di
Lottizzazione approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 37 del
06.03.2012.
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