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Tubo corrugato PVC Ø63 a doppia

camera resistenza allo schiacciamento

450N  Contenente cavi illuminazione

Tubo corrugato PVC Ø63 a doppia camera

resistenza allo schiacciamento 450N

in predisposizione per impianti speciali

Palo per armatura stradale

come da specifiche
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1.  strato superficiale biostrasse

3.  strato in misto granulometricamente stabilizzato sp. 25 cm

4.  telo TNT a filo continuo gr./mq 350

5.  strato in misto di cava sp. 30 cm (D.1.3.3)

6.  fondazione cordolo in cls

2.  cordolo CLS sp. 10 cm

7.  piano di posa

Palo per armatura stradale

come da specifiche
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plinto in CLS 40x40x70 h

sabbia vagliata

plinto in CLS 40x40x70 h

sabbia vagliata

tubo in CLS Ø100

pozzetto pvc 30x30x30

tubo in CLS Ø100

pozzetto pvc 30x30x30
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Tubo corrugato PVC Ø63 a doppia

camera resistenza allo schiacciamento

450N  Contenente cavi illuminazione

Tubo corrugato PVC Ø63 a doppia camera

resistenza allo schiacciamento 450N

in predisposizione per impianti speciali

rinterro in misto granulometrico

sabbia vagliata

rinterro in misto granulometrico
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